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8X68S 
 
El 8X68S es una creación alemana y quizá por eso no ha tenido la difusión mundial 
que se merece. Probablemente si en vez de ser germano hubiera nacido al otro 
lado del Atlántico sería uno de los calibres más difundidos. Méritos no le faltan, 
potencia, rasancia, contundencia….es capaz de colocar un proyectil de unos 200 
grs. Tan lejos y tan rápido como haga falta. A cambio, tiene un retroceso un 
poquito severo, pero nada que no sea perfectamente soportable para cualquiera 
que tire sin problemas con un .300 Winchester. 
El hecho de no ser americano hace que la disponibilidad de armas para este 
cartucho sea escasa, y por supuesto, todas europeas, pero si se tienen posibilidades 
económicas , es un cartucho ideal para hacerse un rifle “custom” con cualquiera de 
las acciones Máuser tradicionales (DWM, VZ24, FN). 
En cuanto a munición, tampoco hay mucho donde elegir, pero lo que hay es tan 
bueno que eso no es problema.  
 
BALISTICA 
 
  8 x 68 S Bullet: KS 11.7 g  
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  990 936 884 833 785 738 693 

E[J]: 5734 5125 4572 4059 3605 3186 2809 

SID (202m): 0.9 4.0 3.9 0.3 -7.3 -19.4 

100m spot: -1.1 0  -2.0 -7.6 -17.2 -31.3 

BC value: 0.310 
Test barrel length: 650 
mm 

Application:        
         
 
  8 x 68 S Bullet: DK 11.7 g  
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  945 887 832 779 728 679 632 

E[J]: 5224 4603 4050 3550 3100 2697 2337 

SID (190m): 1.1 4.0 3.4 -1.3 -10.6 -25.2 

100m spot: -0.9 0  -2.6 -9.3 -20.6 -37.2 

BC value: 0.282 
Test barrel length: 650 
mm 

Application:        
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  8 x 68 S Bullet: HMK 12.1 g  
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  970 919 870 823 777 733 690 

E[J]: 5692 5110 4579 4098 3653 3251 2880 

SID (199m): 0.9 4.0 3.7 -0.1 -8.0 -20.5 

100m spot: -1.0 0  -2.2 -8.0 -17.9 -32.4 

BC value: 0.326 
Test barrel length: 650 
mm 

Application:        
         
 

  8 x 68S Bullet: EVO 13.0 g  
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  915 869 825 783 741 701 662 

E[J]: 5442 4909 4424 3985 3569 3194 2849 

SID (187m): 1.1 3.9 3.2 -1.6 -10.9 -25.1 

100m spot: -0.9 0  -2.7 -9.5 -20.7 -36.9 

BC value: 0.350 
Test barrel length: 650 
mm 

Application:        
         
 
  8 x 68 S Bullet: KS 14.5 g  
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  870 825 782 739 699 659 62 

E[J]: 5488 4935 4434 3959 3542 3149 2796 

SID (178m): 1.3 4.0 2.7 -3.1 -13.9 -30.4 

100m spot: -0.7 0  -3.3 -11.1 -24.0 -42.5 

BC value: 0.343 
Test barrel length: 650 
mm 

Application:        
         
 
 


