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9,3X74 
 

Este cartucho es un clásico en las monterías españolas  en rifles dobles. Es un 

cartucho para tirar muy cerca,  en cortaderos,  porque su efectividad en cuanto 

que hay algo de distancia por medio baja drásticamente. Es un cartucho diríamos 

“aparatoso” en el sentido que aparenta como un cartucho africano pero la realidad 

es bastante distinta. No tiene nada que ver con el .375H&H, ni siquiera tiene la 

potencia que su “alter ego” de cerrojo, el 9,3X62, pero es un cartucho muy 

agradable de disparar y con potencia y contundencia más que suficiente para los 

tiros cercanos en Montería. 

 

9.3 x 74 R Bullet: DK 14.6 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  785 731 679 629 581 536 493 

E[J]: 4498 3901 3366 2888 2464 2097 1774 

SID (157m): 1.8 4.0 0.9 -8.4 -25.1 -50.3 

100m spot: -0.2 0  -5.1 -16.5 -35.2 -62.4 

BC value: 0.266 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         
 

  9.3 x 74 R Bullet: KS 16.0 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  750 706 663 622 582 545 509 

E[J]: 4500 3987 3517 3095 2710 2376 2073 

SID (154m): 2.0 4.1 0.6 -9.3 -26.4 -51.8 

100m spot: 0 0  -5.6 -17.5 -36.7 -64.1 

BC value: 0.320 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         
 

  9.3 x 74 R Bullet: HMK 16.7 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  750 712 675 639 605 571 539 

E[J]: 4697 4233 3804 3409 3056 2722 2426 

SID (155m): 1.9 4.0 0.7 -8.7 -24.7 -48.3 
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100m spot: -0.1 0  -5.3 -16.6 -34.7 -60.3 

BC value: 0.372 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         
 

  9.3 x 74 R Bullet: TMR 18.5 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  695 651 609 569 530 494 459 

E[J]: 4468 3920 3431 2995 2598 2257 1949 

SID (144m): 2.4 4.0 -1.0 -13.6 -34.9 -66.4 

100m spot: 0.4 0  -7.0 -21.6 -45.0 -78.5 

BC value: 0.309 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         
 

  9.3x74R Bullet: EVO 18.8 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  700 666 633 601 570 540 511 

E[J]: 4606 4169 3766 3395 3054 2741 2455 

SID (147m): 2.3 4.0 -0.4 -11.6 -30.4 -57.6 

100m spot: 0.3 0  -6.4 -19.6 -40.4 -69.5 

BC value: 0.400 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         
 

  9.3 x 74 R Bullet: UNI Classic 19.0 g  

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 

V[m/s]:  695 666 637 610 582 556 531 

E[J]: 4589 4214 3855 3535 3218 2973 2679 

SID (148m): 2.3 4.0 -0.3 -11.7 -29.4 -55.5 

100m spot: 0.3 0  -6.3 -19.2 -39.4 -67.5 

BC value: 0.465 Test barrel length: 600 mm 

Application
:        

         

 

 


